
 
 

 

Créateur de solution innovantes pour votre outil de production 

Vendôme One Semi-Automatique 

Photo non contractuelle. 

Cette machine de préparation d’affiches 2m² est conçue afin de réaliser la 

préparation de vos affiches ainsi que la réalisation de trains (Full ZIP ou adhésif 

et ZIP). La machine est équipée d’un système de maintien des affiches par 

aspiration ainsi que de tiroirs de stockage d’affiches. L’assemblage est réalisé de 

façon automatique par le déplacement automatique des têtes d’assemblage 

assurant une parfaite mise en œuvre et un assemblage de qualité.  
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Cadence moyenne :  

- 45 trains d’affiches/heure 

Nombre d’opérateurs :   1 

Fonctions principales :                                          

- 20 tiroirs pour chargement d’affiches avec l’ascenseur permettant 

l’alimentation rapide de la machine 

- Assemblage de trains d’affiches avec le ZIP et/ou le ruban adhésif 

- Application de ZIP sur les affiches  

- Roulage d’affiche unitaire ou roulage de train d’affiches 

- Impression d’étiquette d’identification de trains 

Options :  

- Distributeur d’étiquette (alu ou autre)  

- Module d’application de liant élastique sur l’affiche roulée (Caireful)  

Existe en versions : 

- Manuelle (cf. Vendôme One Manuelle V1 et V2)   

 

Pour toute question ou demande de devis, vous pouvez contacter notre service 

commercial à l’adresse suivante : 

mailto:caire@caire.fr

